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INFORMACIÓN TÉCNICA
VEHÍCULO
Tipo de vehículo
Tracción
Distancia entre ejes

MOTORIZACIÓN
Motor
Nivel de emisiones
Potencia de motor
Cilindrada
Torque
Freno de motor
Sistema eléctrico

TRANSMISIÓN
Modelo
Tipo de transmisión
Relación de eje trasero

OTROS
Cabina
Neumáticos 
Llantas base inclinada 8.50-24 
Depósito de combustible izq.
Depósito de combustible der.
Depósito de AdBlue
Tipo de frenos
Sistema de frenos

EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD

Si Tempomat
Si 

 ABS desconectable 

325/95 R 24 

I = 5,333 
Mercedes PowerShift 3 

Mercedes PowerShift 3 Cambio G 330-12/11,63-0,77 (V:12) 

310 kW / 421 CV 
Euro V 

Chasis Cabina Arocs

Chasis Cabina

CONOCER MÁS

OM471, 6L, 12,8 l, 310 kW (421 CV), 2100 Nm 

60 L 

12.809 cc 

Aire acondicionado

M 

24 V 

No No 

High Performance Engine Brake 

Tambor en eje delantero y trasero 

290 L 

Fotografías son referenciales y pueden incluir opcionales.

Santiago: Pajaritos [Casa Matriz] | Quilicura | San Bernardo | Vicuña Mackenna | La Dehesa | Cantagallo

Regiones: Arica | Iquique | Antofagasta | Calama | Copiapó | La Serena | Viña del Mar | Placilla | Rancagua | Curicó | Linares 

Talca | Chillán | Los Angeles | Temuco | Valdivia | Osorno | Llanquihue | Puerto Montt | Castro | Coyhaique | Punta Arenas

Kaufmann se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos sin previo aviso. 

No

Embrague

- 

2100 Nm a 1117 RPM 

 Bidisco 

3600 mm 
6X4 

AROCS 3342 K 6X4 3600 RET. 12 M

Curva de motor: OM471 (310 kW)
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		PESO

		Peso eje delantero												(1) 5.367 Kg. 

		Peso eje trasero										(1) 2.378 Kg. ; (2) 2.378 Kg. 

		Tara						10.123 Kg.

		Capacidad eje delantero																		(1) 9.000 Kg. 

		Capacidad eje trasero														(1) 16.000 Kg. ; (2) 16.000 Kg. 

		Carga útil								22.877 Kg.

		Peso bruto vehicular														33.000 Kg.

		Peso bruto vehicular combinado																						45.000 Kg.

																																.gif
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				Chasis Cabina Arocs



				AROCS 3342 K 6X4 3600 RET. 12 M





		INFORMACIÓN TÉCNICA

		VEHÍCULO																																																Curva de motor: OM471 (310 kW)

		Tipo de vehículo												Chasis Cabina

		Tracción										6X4 

		Distancia entre ejes												3600 mm 



		MOTORIZACIÓN

		Motor												OM471, 6L, 12,8 l, 310 kW (421 CV), 2100 Nm 

		Nivel de emisiones														Euro V 

		Potencia de motor														310 kW / 421 CV 

		Cilindrada										12.809 cc 

		Torque																		2100 Nm a 1117 RPM 

		Freno de motor												High Performance Engine Brake 

		Sistema eléctrico																								24 V 



		TRANSMISIÓN

		Modelo														Mercedes PowerShift 3 Cambio G 330-12/11,63-0,77 (V:12) 

		Tipo de transmisión														Mercedes PowerShift 3 

		Relación de eje trasero														I = 5,333 

		Embrague																												 Bidisco 



		OTROS

		Cabina				M 

		Neumáticos 														325/95 R 24 

		Llantas																																												base inclinada 8.50-24 

		Depósito de combustible izq.														290 L 

		Depósito de combustible der.																										- 

		Depósito de AdBlue																		60 L 

		Tipo de frenos								Tambor en eje delantero y trasero 

		Sistema de frenos																		 ABS desconectable 



		EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD

		Aire acondicionado												Si 

		Tempomat								Si 

		 																																								 

		No																										 

		No										No 

																																												  





																																																																		CONOCER MÁS

		Santiago: Pajaritos [Casa Matriz] | Quilicura | San Bernardo | Vicuña Mackenna | La Dehesa | Cantagallo


		Regiones: Arica | Iquique | Antofagasta | Calama | Copiapó | La Serena | Viña del Mar | Placilla | Rancagua | Curicó | Linares 

		Talca | Chillán | Los Angeles | Temuco | Valdivia | Osorno | Llanquihue | Puerto Montt | Castro | Coyhaique | Punta Arenas



		Kaufmann se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos sin previo aviso. 

		Fotografías son referenciales y pueden incluir opcionales.
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		Modelo Legado		Pedido		Tipo de vehiculo		traccion		Nombre Motor 		potencia		Tipo de transmision		Numero de velocidades		reversa		Tara		Capacidad eje delantero 1		Capacidad eje delantero 2		Capacidad por 1. eje delantero con punto		Capacidad por 2. eje delantero con punto		Capacidad por ejes delanteros		Capacidad eje Trasero 1		Capacidad eje Trasero 2		Capacidad por 1. eje Trasero con punto		Capacidad por 2. eje Trasero con punto		Capacidad por ejes Traseros		carga util		Peso por 1. eje delantero		Peso por 2. eje delantero		Peso por 1. eje delantero con punto		Peso por 2. eje delantero con punto		Pesos por ejes delanteros		Peso por 1. eje trasero		Peso por 2. eje trasero		Peso por 1. eje trasero con punto		Peso por 2. eje trasero con punto		Pesos por ejes traseros		Largo carrozable		Nivel de emision		Potencia freno motor		Distancia entre ejes		Cilindrada		Cilindrada con punto		torque		freno de motor		transmision		Suspension delantera		Suspension trasera		cabina		litera		Seguridad activa ( control de distancia,  frenado activo y detector de punto ciego)		Control de carril		Sistema de frenos		Control de estabilidad		Aire acondicionado		tempomat		Quinta Rueda		Relacion		tipo de neumatico delantero		tipo de neumatico trasero		tipo de llantas delantera		tipo de llantas trasera		deposito de combustible izquierdo		deposito de combustible derecho		deposito de adblue		Embrague		Peso Bruto Vehicular (P.B.V.)(kg)		Peso Bruto Combinado (P.B.V.C.) (kg)				version de motor		Frenos		FRENOS

		ACTROS 3236 8X4-4 5100 CAB M (EURO V)		ACTROS 3236 8X4-4 5100 CAB M (EURO V)		Chasis cabina		8X4/4		V6 LA, 265 kW (360 CV), 1800/rpm		265 kW / 360 CV		Cambio G 210-16/14,2-0,83		16				10,324		7,500		7,500		7.500		7.500		(1) 7.500 Kg. ; (2) 7.500 Kg.		13,000		13,000		13.000		13.000		(1) 13.000 Kg. ; (2) 13.000 Kg.		21,676		3,437		3,437		3.437		3.437		(1) 3.437 Kg. ; (2) 3.437 Kg.		1,725		1,725		1.725		1.725		(1) 1.725 Kg. ; (2) 1.725 Kg.				Euro V				5,100		11,946		11.946		1850 Nm a 1080 rpm 		 Top Brake + Obstrucción Gases Escape		Telligent II		Ballestas 7,5 T.duras		Ballestas 13 T.duras		 M		Litera abajo						Frenos de tambor en eje delantero y trasero ABS				Si		Si				i = 4,333		295/80 R 22,5		295/80 R 22,5		base inclinada 9,00 X 22,5		base inclinada 9,00 X 22,5		300 L				40 L				32,000.00		45,000.00		Actros		OM501		Tambor en eje delantero y trasero		ABS

		ACTROS 3336 K 6X4 3600 (EURO V)		ACTROS 3336 K 6X4 3600 (EURO V)		Chasis cabina		6X4		V6 LA, 265 kW (360 CV), 1800/rpm		265 kW / 360 CV		Cambio G 210-16/14,2-0,83		16				9,705		9,000				9.000		.		(1) 9.000 Kg.		16,000		16,000		16.000		16.000		(1) 16.000 Kg. ; (2) 16.000 Kg.		30,295		5,105				5.105		.		(1) 5.105 Kg.		2,300		2,300		2.300		2.300		(1) 2.300 Kg. ; (2) 2.300 Kg.				Euro V				3,600		11,946		11.946		1850 Nm a 1080 rpm 		 Top Brake + Obstrucción Gases Escape		Telligent II		Ballestas 9 T.duras		Ballestas 18 T.		 S								Frenos de tambor en eje delantero y trasero ABS				Si		Si				i = 5,143		325/95 R 24		325/95 R 24		base inclinada 8,50-24 para 12.00-24		base inclinada 8,50-24 para 12.00-24		300 L				35 L		 reforzado		40,000.00		45,000.00		Actros		OM501		Tambor en eje delantero y trasero		ABS

		ACTROS 4144 K 8X4-4 4500 (EURO V)		ACTROS 4144 K 8X4-4 4500 (EURO V)		Chasis cabina		8X4/4		V6 LA, 320 kW (435 CV), 1800/rpm		320 kW / 435 CV		Cambio G 240-16/11,7-0,69		16				11,242		9,000		9,000		9.000		9.000		(1) 9.000 Kg. ; (2) 9.000 Kg.		16,000		16,000		16.000		16.000		(1) 16.000 Kg. ; (2) 16.000 Kg.		36,758		3,652		3,652		3.652		3.652		(1) 3.652 Kg. ; (2) 3.652 Kg.		1,969		1,969		1.969		1.969		(1) 1.969 Kg. ; (2) 1.969 Kg.				Euro V				4,500		11,946		11.946		2.100 Nm @ 1080 rpm		 Top Brake + Obstrucción Gases Escape		Telligent II		Ballestas 9 T.duras		Ballestas 18 T.		 S								Frenos de tambor en eje delantero y trasero ABS				Si		Si				i = 6,000		325/95 R 24		325/95 R 24		base inclinada 8,50-24 para 12.00-24		base inclinada 8,50-24 para 12.00-24		300 L				40 L		 reforzado		48,000.00		45,000.00		Actros		OM501		Tambor en eje delantero y trasero		ABS

		AROCS 3340 6X4 4800 PS FULL		AROCS 3340 6X4 4800 PS FULL		Chasis cabina		6X4		OM470, 6L, 10,7 l, 290 kW (394 CV), 1900 Nm		290 kW / 394 CV		Mercedes PowerShift 3 Cambio G 230-12/11,7-0,78		12				9,249		7,500				7.500		.		(1) 7.500 Kg.		13,400		13,400		13.400		13.400		(1) 13.400 Kg. ; (2) 13.400 Kg.		23,751		4,935				4.935		.		(1) 4.935 Kg.		2,157		2,157		2.157		2.157		(1) 2.157 Kg. ; (2) 2.157 Kg.				Euro V				4,800		10,677		10.677		1900 Nm a 1240 RPM		High Performance Engine Brake		Mercedes PowerShift 3		Ballestas 7,5 T. 4 hojas		Ballestas 2 x 16 T.		L		Cama de confort, abajo		Si		Si		Frenos de tambor en eje delantero y trasero ABS desconectable		ESP		Si		Si				i = 4,143		315/80 R 22,5		315/80 R 22,5		aluminio 9,00 x 22,5		aluminio 9,00 x 22,5		390 L				60 L		 monodisco		33,000.00		45,000.00		Arocs		OM470		Tambor en eje delantero y trasero		 ABS desconectable

		AROCS 3340 6X4 4500 PS		AROCS 3340 6X4 4500 PS		Chasis cabina		6X4		OM470, 6L, 10,7 l, 290 kW (394 CV), 1900 Nm		290 kW / 394 CV		Mercedes PowerShift 3 Cambio G 230-12/11,7-0,78		12				9,108		7,500				7.500		.		(1) 7.500 Kg.		13,400		13,400		13.400		13.400		(1) 13.400 Kg. ; (2) 13.400 Kg.		23,892		4,888				4.888		.		(1) 4.888 Kg.		2,110		2,110		2.110		2.110		(1) 2.110 Kg. ; (2) 2.110 Kg.				Euro V				4,500		10,677		10.677		1900 Nm a 1240 RPM		High Performance Engine Brake		Mercedes PowerShift 3		Ballestas 7,5 T. 4 hojas		Ballestas 2 x 16 T.		L		Cama de confort, abajo						Frenos de tambor en eje delantero y trasero ABS desconectable				Si		Si				i = 4,143		315/80 R 22,5		315/80 R 22,5		aluminio 9,00 x 22,5		aluminio 9,00 x 22,5		390 L				60 L		 monodisco		33,000.00		45,000.00		Arocs		OM470		Tambor en eje delantero y trasero		 ABS desconectable

		AROCS 3342 6X4 4800 PS FULL		AROCS 3342 6X4 4800 PS FULL		Chasis cabina		6X4		OM471, 6L, 12,8 l, 310 kW (421 CV), 2100 Nm		310 kW / 421 CV		Mercedes PowerShift 3 Cambio G 330-12/11,63-0,77		12				9,520		7,500				7.500		.		(1) 7.500 Kg.		13,400		13,400		13.400		13.400		(1) 13.400 Kg. ; (2) 13.400 Kg.		23,480		5,166				5.166		.		(1) 5.166 Kg.		2,177		2,177		2.177		2.177		(1) 2.177 Kg. ; (2) 2.177 Kg.				Euro V				4,800		12,809		12.809		2100 Nm a 1117 RPM		High Performance Engine Brake		Mercedes PowerShift 3		Ballestas 7,5 T. 4 hojas		Ballestas 2 x 16 T.		L		Cama de confort, abajo		Si		Si		Frenos de tambor en eje delantero y trasero ABS desconectable		ESP		Si		Si				i = 3,714		315/80 R 22,5		315/80 R 22,5		aluminio 9,00 x 22,5, mate, Alcoa		aluminio 9,00 x 22,5, mate, Alcoa		390 L				60 L		 bidisco		33,000.00		45,000.00		Arocs		OM471		Tambor en eje delantero y trasero		 ABS desconectable

		AROCS 3342 6X4 4500 PS		AROCS 3342 6X4 4500 PS		Chasis cabina		6X4		OM471, 6L, 12,8 l, 310 kW (421 CV), 2100 Nm		310 kW / 421 CV		Mercedes PowerShift 3 Cambio G 330-12/11,63-0,77		12				9,359		7,500				7.500		.		(1) 7.500 Kg.		13,400		13,400		13.400		13.400		(1) 13.400 Kg. ; (2) 13.400 Kg.		23,641		5,121				5.121		.		(1) 5.121 Kg.		2,119		2,119		2.119		2.119		(1) 2.119 Kg. ; (2) 2.119 Kg.				Euro V				4,500		12,809		12.809		2100 Nm a 1117 RPM		High Performance Engine Brake		Mercedes PowerShift 3		Ballestas 7,5 T. 4 hojas		Ballestas 2 x 16 T.		L		Cama de confort, abajo						Frenos de tambor en eje delantero y trasero ABS desconectable				Si		Si				i = 3,714		315/80 R 22,5		315/80 R 22,5		aluminio 9,00 x 22,5, mate, Alcoa		aluminio 9,00 x 22,5, mate, Alcoa		390 L				60 L		 bidisco		33,000.00		45,000.00		Arocs		OM471		Tambor en eje delantero y trasero		 ABS desconectable

		AROCS 3340 K 6X4 3600 RET.		AROCS 3340 K 6X4 3600 RET.		Chasis cabina		6X4		OM470, 6L, 10,7 l, 290 kW (394 CV), 1900 Nm		290 kW / 394 CV		Mercedes PowerShift 3 Cambio G 230-12/11,7-0,78		12				9,878		9,000				9.000		.		(1) 9.000 Kg.		16,000		16,000		16.000		16.000		(1) 16.000 Kg. ; (2) 16.000 Kg.		23,122		5,144				5.144		.		(1) 5.144 Kg.		2,367		2,367		2.367		2.367		(1) 2.367 Kg. ; (2) 2.367 Kg.				Euro V				3,600		10,677		10.677		1900 Nm a 1240 RPM		High Performance Engine Brake		Mercedes PowerShift 3		Ballestas 10,5 T. 3 hojas		Ballestas 2 x 18 T. dist. ejes 1450 mm		M								Frenos de tambor en eje delantero y trasero ABS desconectable				Si		Si				i = 5,333		325/95 R 24		325/95 R 24 (		base inclinada 8.50-24		base inclinada 8.50-24		290 L				60 L		 monodisco		33,000.00		45,000.00		Arocs		OM470		Tambor en eje delantero y trasero		 ABS desconectable

		AROCS 3342 K 6X4 3600 RET. 12 M		AROCS 3342 K 6X4 3600 RET. 12 M		Chasis cabina		6X4		OM471, 6L, 12,8 l, 310 kW (421 CV), 2100 Nm		310 kW / 421 CV		Mercedes PowerShift 3 Cambio G 330-12/11,63-0,77		12				10,123		9,000				9.000		.		(1) 9.000 Kg.		16,000		16,000		16.000		16.000		(1) 16.000 Kg. ; (2) 16.000 Kg.		22,877		5,367				5.367		.		(1) 5.367 Kg.		2,378		2,378		2.378		2.378		(1) 2.378 Kg. ; (2) 2.378 Kg.				Euro V				3,600		12,809		12.809		2100 Nm a 1117 RPM		High Performance Engine Brake		Mercedes PowerShift 3		Ballestas 10,5 T. 3 hojas		Ballestas 2 x 18 T. dist. ejes 1450 mm		M								Frenos de tambor en eje delantero y trasero ABS desconectable				Si		Si				i = 5,333		325/95 R 24		325/95 R 24 (		base inclinada 8.50-24		base inclinada 8.50-24		290 L				60 L		 bidisco		33,000.00		45,000.00		Arocs		OM471		Tambor en eje delantero y trasero		 ABS desconectable

		AROCS 3345 K 6X4 3600 TRC		AROCS 3345 K 6X4 3600 TRC		Chasis cabina		6X4		OM471, 6L, 12,8 l, 330 kW (449 CV), 2200 Nm		330 kW / 449 CV		Mercedes PowerShift 3 Cambio G 330-12/11,63-0,77		12				10,123		9,000				9.000		.		(1) 9.000 Kg.		16,000		16,000		16.000		16.000		(1) 16.000 Kg. ; (2) 16.000 Kg.		22,877		5,377				5.377		.		(1) 5.377 Kg.		2,373		2,373		2.373		2.373		(1) 2.373 Kg. ; (2) 2.373 Kg.				Euro V				3,600		12,809		12.809		2200 Nm a 1117 RPM		High Performance Engine Brake		Mercedes PowerShift 3		Ballestas 10,5 T. 3 hojas		Ballestas 2 x 18 T. dist. ejes 1450 mm		M								Frenos de tambor en eje delantero y trasero ABS desconectable				Si		Si				i = 5,333		325/95 R 24		325/95 R 24 (		base inclinada 8.50-24		base inclinada 8.50-24		290 L				60 L		monodisco		33,000.00		45,000.00		Arocs		OM471		Tambor en eje delantero y trasero		 ABS desconectable

		AROCS 4840 K 8x4-4 4500 HPEB		AROCS 4840 K 8x4-4 4500 HPEB		Chasis cabina		8X4/4		OM470, 6L, 10,7 l, 290 kW (394 CV), 1900 Nm		290 kW / 394 CV		Mercedes PowerShift 3 Cambio G 280-16/11,7-0,69		16				11,187		9,000		9,000		9.000		9.000		(1) 9.000 Kg. ; (2) 9.000 Kg.		16,000		16,000		16.000		16.000		(1) 16.000 Kg. ; (2) 16.000 Kg.		36,813		3,699		3,236		3.699		3.236		(1) 3.699 Kg. ; (2) 3.236 Kg.		2,126		2,126		2.126		2.126		(1) 2.126 Kg. ; (2) 2.126 Kg.				Euro V				4,550		10,677		10.677		1900 Nm a 1240 RPM		High Performance Engine Brake		Mercedes PowerShift 3		Ballestas 2 x 9 T 4 hojas		Ballestas 2 x 18 T. dist. ejes 1450 mm		M								Frenos de tambor en eje delantero y trasero ABS desconectable				Si		Si				i = 6,000		325/95 R 24		325/95 R 24 (		base inclinada 8.50-24		base inclinada 8.50-24		260 L		 		30 L		bidisco		48,000.00		45,000.00		Arocs		OM470		Tambor en eje delantero y trasero		 ABS desconectable

		AROCS 4848 K 8X4-4 4500 RET		AROCS 4848 K 8X4-4 4500 RET		Chasis cabina		8X4/4		OM471, 6L, 12,8 l, 350 kW (476 CV), 2300 Nm		350 kW / 476 CV		Mercedes PowerShift 3 Cambio G 280-16/11,7-0,69		16				11,414		9,000		9,000		9.000		9.000		(1) 9.000 Kg. ; (2) 9.000 Kg.		16,000		16,000		16.000		16.000		(1) 16.000 Kg. ; (2) 16.000 Kg.		36,586		3,842		3,330		3.842		3.330		(1) 3.842 Kg. ; (2) 3.330 Kg.		2,121		2,121		2.121		2.121		(1) 2.121 Kg. ; (2) 2.121 Kg.				Euro V				4,550		12,809		12.809		2300 Nm a 1117 RPM		High Performance Engine Brake		Mercedes PowerShift 3		Ballestas 2 x 9 T 4 hojas		Ballestas 2 x 18 T. dist. ejes 1450 mm		M								Frenos de tambor en eje delantero y trasero ABS desconectable				Si		Si				i = 6,000		325/95 R 24		325/95 R 24 (		base inclinada 8.50-24		base inclinada 8.50-24		260 L		 		30 L		bidisco		48,000.00		45,000.00		Arocs		OM471		Tambor en eje delantero y trasero		 ABS desconectable

		AROCS 4848 K 8X4-4 4500 TRC		AROCS 4848 K 8X4-4 4500 TRC		Chasis cabina		8X4/4		OM471, 6L, 12,8 l, 350 kW (476 CV), 2300 Nm		350 kW / 476 CV		Mercedes PowerShift 3 Cambio G 280-16/11,7-0,69		16				11,413		9,000		9,000		9.000		9.000		(1) 9.000 Kg. ; (2) 9.000 Kg.		16,000		16,000		16.000		16.000		(1) 16.000 Kg. ; (2) 16.000 Kg.		36,587		3,848		3,333		3.848		3.333		(1) 3.848 Kg. ; (2) 3.333 Kg.		2,116		2,116		2.116		2.116		(1) 2.116 Kg. ; (2) 2.116 Kg.				Euro V				4,550		12,809		12.809		2300 Nm a 1117 RPM		High Performance Engine Brake		Mercedes PowerShift 3		Ballestas 2 x 9 T 4 hojas		Ballestas 2 x 18 T. dist. ejes 1450 mm		M								Frenos de tambor en eje delantero y trasero ABS desconectable				Si		Si				i = 6,000		325/95 R 24		325/95 R 24 (		base inclinada 8.50-24		base inclinada 8.50-24		260 L		 		30 L		monodisco		48,000.00		45,000.00		Arocs		OM471		Tambor en eje delantero y trasero		 ABS desconectable

		AROCS 4848 K 8x4-4 4500		AROCS 4848 K 8x4-4 4500		Chasis cabina		8X4/4		OM471, 6L, 12,8 l, 350 kW (476 CV), 2300 Nm		350 kW / 476 CV		Mercedes PowerShift 3 Cambio G 280-16/11,7-0,69		16				11,344		9,000		9,000		9.000		9.000		(1) 9.000 Kg. ; (2) 9.000 Kg.		16,000		16,000		16.000		16.000		(1) 16.000 Kg. ; (2) 16.000 Kg.		36,656		3,809		3,307		3.809		3.307		(1) 3.809 Kg. ; (2) 3.307 Kg.		2,114		2,114		2.114		2.114		(1) 2.114 Kg. ; (2) 2.114 Kg.				Euro V				4,550		12,809		12.809		2300 Nm a 1117 RPM		High Performance Engine Brake		Mercedes PowerShift 3		Ballestas 2 x 9 T 4 hojas		Ballestas 2 x 18 T. dist. ejes 1450 mm		M								Frenos de tambor en eje delantero y trasero ABS desconectable				Si		Si				i = 6,000		325/95 R 24		325/95 R 24 (		base inclinada 8.50-24		base inclinada 8.50-24		260 L		 		30 L		 bidisco		48,000.00		45,000.00		Arocs		OM471		Tambor en eje delantero y trasero		 ABS desconectable

																																																.		.								.		.														.

																																																.		.								.		.														.

																																																.		.								.		.														.

																																																.		.								.		.														.

																																																.		.								.		.														.

																																																.		.								.		.														.

																																																.		.								.		.														.

																																																.		.								.		.														.

																																																.		.								.		.														.

																																																.		.								.		.														.

																																																.		.								.		.														.

																																																.		.								.		.														.

																																																.		.								.		.														.

																																																.		.								.		.														.

																																																.		.								.		.														.

																																																.		.								.		.														.

																																																.		.								.		.														.

																																																.		.								.		.														.

																																																.		.								.		.														.

																																																.		.								.		.														.





Legados

		Modelo		Tipo de vehiculo		traccion		Nombre Motor 		potencia		Tipo de transmision		Numero de velocidades		reversa		Tara		carga util		Peso por 1. eje delantero		Peso por 2. eje delantero		Peso por 1. eje trasero		Peso por 2. eje trasero		Largo carrozable		Nivel de emision		Potencia freno motor		Distancia entre eje americano		Cilindrada		torque		freno de motor		transmision		Suspension delantera		Suspension trasera		cabina		litera		Seguridad activa ( control de distancia,  frenado activo y detector de punto ciego)		Control de carril		Sistema de frenos		Control de estabilidad		Aire acondicionado		tempomat		Quinta Rueda		Relacion		tipo de neumatico delantero		tipo de neumatico trasero		tipo de llantas delantera		tipo de llantas trasera		deposito de combustible izquierdo		deposito de combustible derecho		deposito de adblue		Embrague		Peso Bruto Vehicular (P.B.V.)(kg)		Peso Bruto Combinado (P.B.V.C.) (kg)						Frenos		FRENOS		Peso Bruto Combinado (P.B.V.C.) (kg)						Frenos		Tipo de frenos		FRENOS

		ACTROS 2644 LS 6X2 DNA COMBUSTIBLE (EURO V)		Tractor

		ACTROS 3336 K 6X4 3600 (EURO V)		Chasis		6x4		V6 LA, 265 kW (360 CV), 1800/rpm		265 kW / 360 CV		Cambio G 210-16/14,2-0,83		16

		ACTROS 4144 K 8X4/4 4500 (EURO V)		Chasis		8x4/4

		ACTROS 3236 8X4/4 5100 CAB M (EURO V)		Chasis		8x4/4

		AROCS 3236 8X4/4 5150 CLASSIC 4		Chasis		8x4/4

		AROCS 3236 8X4/4 5750 MIXER		Chasis		8x4/4

		AROCS 3340 6X4 4500 (EURO V)		Chasis		6x4 

		AROCS 3340 6X4 4500 PS		Chasis		6x4 

		AROCS 3340 6X4 4800 PS FULL		Chasis		6x4

		AROCS 3340 K 6X4 3600 RET.		Chasis		6x4

		AROCS 3342 6X4 4500 PS		Chasis		6x4

		AROCS 3342 6X4 4800 PS FULL		Chasis		6x4

		AROCS 3342 K 6X4 3600 RET. 12 M		Chasis		6x4 

		AROCS 3342 K 6X4 3600 RET. 16 M		Chasis		6x4

		AROCS 3345 K 6X4 3600 TRC		Chasis		6x4

		AROCS 4840 K 8x4/4 4500 HPEB		Chasis		8x4/4

		AROCS 4848 K 8X4/4 4500 RET		Chasis		8x4/4

		AROCS 4848 K 8X4/4 4500 TRC		Chasis		8x4/4

		AROCS 4848 K 8x4/4 4500 		Chasis		8x4/4

		AXOR 1824 4X2 4800 (EURO V )		Tractor

		AXOR 1943 LS 4X2 3600 (EURO V)		Tractor

		NEW ACTROS 1836 LS /36 4X2 STREAM 4		Tractor

		NEW ACTROS 1836 LS /36 4X2 STREAM 4 SEG		Tractor

		NEW ACTROS 1845 LS /36 4X2 STREAM 4		Tractor

		NEW ACTROS 1845 LS /36 4X2 STREAM 4 SEG		Tractor

		NEW ACTROS 1845 LS /36 4X2 STREAM 5 SEG.		Tractor

		NEW ACTROS 2636 LS /33 6X2 STREAM 4		Tractor

		NEW ACTROS 2636 LS /33 6X2 STREAM 4 SEG		Tractor

		NEW ACTROS 2640 LS /33 6X2 STREAM 4 SEG		Tractor

		NEW ACTROS 2645 LS /33 6X2 STREAM 4		Tractor

		NEW ACTROS 2645 LS /33 6X2 STREAM 4 SEG.		Tractor

		NEW ACTROS 2645 LS /33 6X2 STREAM 5 SEG.		Tractor

		NEW ACTROS 2645 LS /33 6X4 STREAM 4		Tractor

		NEW ACTROS 2645 LS /33 6X4 STREAM 4 SEG.		Tractor

		NEW ACTROS 2645 LS /33 6X4 STREAM 5 SEG. RET.		Tractor

		NEW ACTROS 2645 S /33 6X4 STREAM 4		Tractor

		NEW ACTROS 2645 S /33 6X4 STREAM 4 SEG RET		Tractor

		NEW ACTROS 2651 LS /33 6X2 STREAM 5		Tractor

		NEW ACTROS 2651 LS /33 6X2 STREAM 5 SEG.		Tractor

		NEW ACTROS 2651 LS 6X4 STREAM 5 SEG		Tractor

		NEW ACTROS 2658 LS 6X4 STREAM 5 SEG. RET.		Tractor

		NEW ACTROS 3345 S 6X4 CLASSIC 4 MIXTO		Tractor

		NEW ACTROS 3351 S /36 6X4 CLASSIC 5 TRC		Tractor

		NEW ACTROS 3358 S /39 6X4 CLASSIC 5 TRC		Tractor

		NEW ACTROS 1840 LS /36 4X2 STREAM 4 SEG.		Tractor

		NEW ACTROS 3352 S /39 6X4 CLASSIC 5 TRC R24		Tractor

		UNIMOG U 4000 DOBLE CABINA		Chasis		4x4

		ZETROS 2733 A (EURO V)		Chasis		6x6



















































Hoja1

		ACTROS 3336 K 6X4 3600 (EURO V)						ACTROS 3336 K 6X4 3600 (EURO V)

		ACTROS 4144 K 8X4/4 4500 (EURO V)						ACTROS 4144 K 8X4/4 4500 (EURO V)

		ACTROS 3236 8X4/4 5100 CAB M (EURO V)						ACTROS 3236 8X4/4 5100 CAB M (EURO V)

		AROCS 3236 8X4/4 5150 CLASSIC 4						AROCS 3236 8X4/4 5150 CLASSIC 4

		AROCS 3236 8X4/4 5750 MIXER						AROCS 3236 8X4/4 5750 MIXER

		AROCS 3340 6X4 4500 (EURO V)						AROCS 3340 6X4 4500 (EURO V)

		AROCS 3340 6X4 4500 PS						AROCS 3340 6X4 4500 PS

		AROCS 3340 6X4 4800 PS FULL						AROCS 3340 6X4 4800 PS FULL

		AROCS 3340 K 6X4 3600 RET.						AROCS 3340 K 6X4 3600 RET.

		AROCS 3342 6X4 4500 PS						AROCS 3342 6X4 4500 PS

		AROCS 3342 6X4 4800 PS FULL						AROCS 3342 6X4 4800 PS FULL

		AROCS 3342 K 6X4 3600 RET. 12 M						AROCS 3342 K 6X4 3600 RET. 12 M

		AROCS 3342 K 6X4 3600 RET. 16 M						AROCS 3342 K 6X4 3600 RET. 16 M

		AROCS 3345 K 6X4 3600 TRC						AROCS 3345 K 6X4 3600 TRC

		AROCS 4840 K 8x4/4 4500 HPEB						AROCS 4840 K 8x4/4 4500 HPEB

		AROCS 4848 K 8X4/4 4500 RET						AROCS 4848 K 8X4/4 4500 RET

		AROCS 4848 K 8X4/4 4500 TRC						AROCS 4848 K 8X4/4 4500 TRC

		AROCS 4848 K 8x4/4 4500 						AROCS 4848 K 8x4/4 4500 

		UNIMOG U 4000 DOBLE CABINA

		ZETROS 2733 A (EURO V)





image1.png









